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产品规格型录
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内置螺杆组

DKS3

DKS3是内置螺杆组使用在电动桌的桌脚里面，透过一支6mm
六角金属棒(不附)，穿过电机齿轮箱或客户设计的手动驱动器
来驱动。

产品规格

● 主要应用领域：家具设备
● 最大负载：700N
● 最大负载：700N
● 减速比：1:1
● 导程：16mm
● 行程：500mm
● 驱动方式：六角金属棒(不含)，对角直径6mm
● 安装尺寸：629mm
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特性表现及曲线

*平均电流(A)最大负载
(N)
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备注：
* 以DKM4-LF(齿轮箱电机) + DKS3(内置螺杆组)产品组合，并提供29V稳定直流电源的特性表现。

单位：mm

型号

DKS3



相容性

产品 型号 DKS3对应选用规格

应用图：

DKM4-LF 齿轮箱电机

DKS3 内置螺杆组

DKS3 内置螺杆组

齿轮箱电机 需搭配6mm六角棒驱动(不附于配件)DKM4-LF

3

www.moteck.com
使用条款
用户应对MOTECK产品的适用性负责，MOTECK网站上列出的产品如有更改，恕不另行通知。 MOTECK保留终止销售或删除网站上显示或列在其目录中的任何产品的权利。
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